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工    厂   名    称：                                                      
第三方机构名称：                            


年    月    日


基本信息表
	一、工厂基本信息

	工厂名称
	

	工厂地址
	

	所属行业
	（按统计局四位代 码填写，可多填）
	主要产品
	

	单位性质
	内资（□国有□ 集体□ 民营）□ 中外合资□ 港澳台□ 外商独资

	统一社会
信用代码
	
	法定代表人
	

	申报工作
联系部门
	
	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	年综合能耗（tce）
	
	年碳排放量（tCO2）
	

	主要产品产量
	
	碳抵消量（tCO2）
	

	二、第三方机构信息（如企业自评此项可不填写）

	第三方机构名称
	

	第三方机构地址
	

	机构法定代表人
	
	法定代表人电话
	

	机构联系人
	
	联系人电话
	

	报告编制负责人
	
	负责人电话
	

	三、“零碳”工厂评价结果

	基本要求
	□ 符合  □ 不符合
	指标得分
	

	受评价方“零碳”工厂建设主要亮点
	限150字以内
（简要概括企业碳排放情况、采取的自主减排方面的措施、碳抵消方式以及碳排放绩效提升情况等）

	本机构承诺，已按规范完整的评价程序对受评价方进行了全面的评价，受评价方提交的材料真实有效，本评价报告客观公正，结论证据充分，真实、准确的反映了评价过程的发现，严谨的出具结论。本机构已充分了解评价报告的严肃性，评价过程若存在弄虚作假或故意隐瞒受评价方问题，本机构愿承担所有责任。

法人代表签字：
（单位公章）



“零碳”工厂评价报告（格式）

一、概述
主要介绍“零碳”工厂的基本情况（基本信息、发展现状、工艺产品、生产经营状况等）。
二、评价过程和方法
主要介绍评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编写及内部技术复核情况。
[bookmark: _Hlk175648373]三、工厂碳排放现状、“零碳”排放的路径及举措
[bookmark: _Hlk175648700]介绍工厂能源消耗情况，温室气体核算边界及范围、排放源的类型、排放量、数据要求及来源，所处的“零碳”发展现状水平及减排承诺。
介绍工厂温室气体的减排策略、阶段性减排目标、规划目标等。结合生产工艺优化和改进、节能措施、可再生能源替代方案、含碳原料替代方案、碳抵消等方式，总结实现“零碳”的路径和措施，采用定性和定量描述相结合的方式，突出“零碳”的实现成效及对行业的示范引领作用。
四、评价内容
评价内容应按以下方面对工厂进行评价：
1.对工厂是否符合评价标准中基本要求的评价情况；
[bookmark: _Toc169280307][bookmark: _Toc169262731]2.对工厂自主减排、能源和碳排放信息化管理系统、碳抵消等方面内容的评价情况；
3.工厂在“零碳” 工厂创建方面开展的重点工作及取得的成效。
五、评价结论
[bookmark: _Hlk175649267]对是否符合“零碳”工厂要求进行总体评价，总结“零碳”工厂创建亮点，给出评价得分和评价结论。
六、问题和建议
[bookmark: _Hlk175649345]描述工厂在“零碳”工厂方面仍然存在的问题，对工厂持续创建“零碳”工厂的下一步工作提出建议。
七、参考文件
列出报告编写过程中所使用的相关参考文件（与附表1及附表2的证明材料索引一栏对应）。
八、评价资质符合性证明材料
列出评价资质情况说明并附相关材料。


— 5 —

附表1
“零碳”工厂基本要求评价表
（20    年）
	基本要求
	是否符合
	证明材料索引

	符合性要求
	工厂依法设立，边界清晰，生产经营正常，遵守有关法律、法规、政策和标准。
	
	

	
	工厂近三年（成立不足三年的企业自成立以来）未发生安全、质量、环境污染等事故，无行政处罚记录和失信行为记录。
	
	

	
	能效水平达到国家和行业能源消耗限额先进值要求。
	
	

	
	工厂未使用国家明令禁止的落后淘汰设备和工艺。
	
	

	管理要求
	工厂管理者已作出“零碳”承诺声明。
	
	

	
	工厂已设立“零碳”工厂管理机构，建立温室气体常态化管理制度。
	
	

	
	工厂已制定“零碳”工厂实施计划和实施方案，实施计划应以自主减排为主。
	
	

	
	工厂已按GB/T 23331的要求建立并有效实施能源管理体系。
	
	

	
	工厂已按T/CCAA 39或T/CIECCPA 002的要求建立碳管理体系。　
	
	

	
	工厂已被评为国家级或省级绿色工厂。
	
	




附表2
“零碳”工厂评分表
（20    年）
	序号
	一级指标
	二级指标
	具体评价要求
	符合性说明及证明材料索引
	分值
	得分

	1
	自主减排
	自主减排量
	以确定的基准年数据为基准，当累积减排量与碳排放总量的比值≥90%时，得15分；比值<90%时，按该比值除以90%，再乘以15，计算得分（按四舍五入保留整数）。
	
	15
	

	
	
	建  筑
	建筑规划、设计、施工、运行满足GB/T 36132、GB/T 50878、GB 51245和GB 55015等标准的要求。
	
	4
	

	
	
	
	建筑结构采用钢结构或装配式钢筋混凝土结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。
	
	1
	

	
	
	设备设施
	工厂设备设施选择与使用符合GB/T 36132的要求。
	
	4
	

	
	
	
	主要用能设备如果有适用的国家能效等级标准，采用1级能效的设备。
	
	2
	

	
	
	
	对现有的能耗高、效率低的设备设施应制定淘汰、更新和提升计划。
	
	1
	

	
	
	
	给排水系统充分利用市政给水管网压力供水，需加压供水时采用恒压变频供水、无负压供水等先进工艺与设备。
	
	1
	

	
	
	
	暖通空调系统优先利用自然通风。当自然通风不能满足要求时，优先利用工业大吊扇、岗位送排风等方式。当需要采用空调时，采用合适的空调方式、高效的空调设备，并合理控制空调运行温度和运行时间。
	
	2
	

	
	
	生产工艺
	生产工艺的能效水平达到所属行业先进水平。
	
	6
	

	
	
	
	主体生产线实现自动化，有条件时过程控制宜实现信息化、智能化。
	
	4
	

	
	
	
	原辅材料、设备和产品管理实现信息化管理。
	
	3
	

	
	
	
	工厂实施清洁生产审核，并达到同行业二级及以上水平。
	
	4
	

	
	
	
	生产工艺减少过程排放，适用时，采用含碳物质替代方案。
	
	3
	

	
	
	能源和资源使用
	工厂优化用能结构，使用高效清洁能源，并优先采用可再生能源。
	
	4
	

	
	
	
	工厂通过绿色电力交易、绿证交易的方式提高绿色电力的占比。
	
	3
	

	
	
	
	工厂提高能源利用效率，充分利用余热、余压等能源。
	
	3
	

	
	
	
	具备条件的工厂，应建设工业绿色微电网。
	
	2
	

	
	
	
	工厂替代或减少使用全球增温潜势高的气体，减少温室气体排放。
	
	2
	

	
	
	
	工厂充分利用废弃原材料及包装材料，在生产条件允许的情况下，优先使用回收料。
	
	2
	

	
	
	
	工厂依据GB/T 24256，优化产品设计和生产工艺，减少原辅材料的消耗。
	
	2
	

	
	
	
	工厂采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核查结果对其产品进行碳足迹改善。主要产品的碳足迹获得第三方评价证书。
	
	2
	

	
	
	温室气体核查与控制
	工厂建立温室气体排放清单，识别组织的温室气体排放种类及来源。
	
	1
	

	
	
	
	工厂按照ISO 14064-1或GB/T 32150，定期对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，并对外公布核查结果。
	
	3
	

	
	
	
	工厂近三年碳排放强度累计下降率≥6%，得2分；下降率在6%基础上每增加1个百分点，增加1分，最高得6分；近三年碳排放强度累计下降率不足6%的，不得分。
	
	6
	

	2
	能源和碳排放信息化管理系统
	/
	工厂建立能碳管理中心，能碳管理中心具备但不限于下列功能：
——对生产过程进行碳计算、监测；
——对主要设备设施的能源消耗和（或）温室气体排放相关数据进行实时采集和记录；
——具有智慧能效管理、碳排放管理等功能。
	
	5
	

	3
	碳抵消
	抵消方式
	在完成温室气体自主减排的基础上，剩余的温室气体排放量，可采用以下一种或多种碳抵消方式：
a)边界内自主开发项目抵消，包括边界内建设的新能源项目上网电量等；
b)边界外自主建设项目抵消，包括边界外自主建设并开发减碳项目所产生的经核证的减排量等；
c)购买绿电或绿证，仅用于抵消企业用电量产生的碳排放；
d)边界外购买的碳信用、碳配额抵消：
1)购买国家温室气体自愿减排项目产生的国家核证自愿减排量，优先选择林业碳汇类项目及本地区温室气体自愿减排项目；
2)购买政府备案或者认可的碳普惠项目减排量；
3)购买政府核证节能项目碳减排量；
4)区域碳排放权交易体系的碳配额；
5)购买国际核证减排量项目。
	
	5
	

	
	
	抵消比例
	以最近一年为评价年，对剩余的温室气体排放量抵消比例为100%，得10分；抵消比例不到100%但大于等于50%的，按抵消比例*10计算得分；对剩余的温室气体排放量抵消比不足50%的，不得分。
	
	10
	


注：“零碳”工厂必须满足各项基本要求，评价指标按照受评工厂满足程度在0分到满分中取值。
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